AURESIDE

Fase

Neutro

Diagrama de Ligacao Elétrica

Caracteristicas:

Alimentagéo:
127 ou 220V automatico
Capacidade de Saida Maxima:
127VCA/1000W
220VCA/2000W

ot

Vermelho
Zona
Azul d
127VCA/1000W
220VCA/2000W
Preto
Adaptador de

Poténcia

Codigo:
7899251008339

01 et 0 g, s paTISSS por s

Garantia: Este produto possui garantia contra
defeitos de fabricagao por 12 meses a partir da
data de emissao da Nota Fiscal de Compra.

ARTIERE Eletronica e Teleinformatica,
Fonel/Fax: (41) 3018-4444
e-mail:tecnico@artiere.com.br

Exclusio de AArtiere nao
se responsabiliza por qualquer dano causado

Adaptador Poténcia [Data: 0810772011

por mau uso do produto.
CNPJ: 04.930.787/0001-41

Manual de Instalagio | corsmsi:

Eng. Eduardo Freitas

AURESIDE

Preto

Azul

Atengao:
Selecionar a tenséo correta:
127 ou 220VCA
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2000W
220V (F/F)
220V (F/N)

1000W
127V (F/N)
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Garantia: Este produto possui garantia contra
defeitos de fabricagao por 12 meses a partr da
data de emisso da Nota Fiscal de Compra.

ARTIERE Eletrénica e Teleinformatica,
Fone/Fax: (41) 3018-4444
e-mail:tecnico@artiere.com.br

Exclusio de A Artiere nao

se responsabiliza por qualquer dano causado

Adaptador Poténcia [Data: 0810772011

por mau uso do produto.
CNPJ: 04.930.787/0001-41
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